IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

1]  EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang llI

(2] Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméBen Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

(3] EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer:  IBEXUO4ATEX1182

[4] Gerat: Druckmessumformer ADZ-SMX-10.0-...
[5] Hersteller: ADZ NAGANO GmbH
(6] Anschrift: GrenzstraBe 28 /H46

D-01109 Dresden

[7] Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

(8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das Gerét die in Anhang Il der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geraten zur bestimmungsgemafen
Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen erfullt.

Die Prufergebnisse sind in dem Prifbericht 1B-04-3-280 vom 25.08.2004 festgehalten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Uberein-
stimmung mit EN 50014:1997+A1+A2 und EN 50020:2002.

[10] Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

[11] Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

&) 112G EEx ia IIC T4
-40°C<T,<85°C

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - D-09599 Freiberg
Tel.: 03731 3805-0 - Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Freiberg, 25.08.2004

Im Auftrag

lil-

(Dr. Losch)

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Gultigkeit.
Bescheinigungen diirfen nur
unverandert weiterverbreitet
werden.

- Siegel -
(Kenn-Nr. 0637)

Anlage
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

; [13] Anlage
[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXUO4ATEX1182
[15]) Beschreibung des Gerdtes
Der Druckmessumformer ADZ-SMX-10.0 dient in eigensicheren Anlagen zur Umwandlung eines
| Drucksignals in ein proportionales elektrisches Signal.
Technische Daten
Umgebungstemperatur: von -40 °C bis +85 °C
Typbezeichnung: ADZ-SMX-10.0-nnnnn-ds-e-g
nnnnn = Druckbereich bis 2000 bar (in 0,1 bar Schritten)
ds = Druckstutzen, 01 bis 10 ( 10 Varianten)
e = elekt. Anschluss, 1 bis 7 ( Steckverbinder oder Kabel)
g = Genauigkeit, 0 bis 2 und 9 fur Sonderkalibrierung
|
| eigensicherer Versorgungsstromkreis:
f Stromlaufplan (PF1 gegen PF5) U, = 30V DC
I = 50 mA
wirksame innere Kapazitat Ci = 5nF
wirksame innere Induktivitat L = vernachlassigbar
Fur die Ausfiihrungen mit Kabelanschluss sind zusatzlich C; = 300 pF/m und L; = 1 pH/m
entsprechend der vorhandenen Kabelldnge zu berlcksichtigen.
[16]  Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prifbericht 1B-04-3-280 vom 25.08.2004
dargelegt. Die Priifunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes und dort aufgelistet.
Zusammenfassung des Prufergebnisses:
Der Druckmessumformer Typ ADZ-SMX-10.0-... erfiillt die Anforderungen der Zindschutzart Ei-
gensicherheit an ein elektrisches Gerét fur die Gerétegruppe Il Kategorie 2G, Explosionsgruppe
IIC und Temperaturklasse T4.
[17]  Besondere Bedingungen
keine
[18]  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfalit durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).
Im Auftrag Freiberg, 25.08.2004

/A

(Dr. Losch)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1]

(2]

[4]

(6]

(7]

1. Ergdnzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU04ATEX1182
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang llI

Gerat: Druckmessumformer
Typ ADZ-SMX-10.0-...

Hersteller: ADZ NAGANO GmbH

Anschrift entsprechend IBEXUO4ATEX1182:
Grenzstralle 28 /H46
01109 Dresden

Neue Anschrift Bergener Ring 43
01458 Ottendorf-Okrilla, Deutschland

Ergénzung/Anderung
Die einzige Anderung gegentiber dem bereits bescheinigten Gerat betrifft die Ubereinstimmung mit den
aktuellen Normen und der entsprechenden Ex-Kennzeichnung.

An dem Gerat wurden keine technischen Anderungen vorgenommen.

Alle anderen Parameter entsprechen der Grundzulassung.

Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes des unter [2] genannten Gerates ist im Prifbericht
IB-13-3-170/1 vom 01.08.2013 dargelegt. Die Prufunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes.

Priifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte Gerét die in Anhang Il der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfillt durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012.

Das unter [2] genannte Gerat erfillt die Anforderungen des Explosionsschutzes fur Gerate der Gera-
tegruppe Il, Geratekategorie 2G in Ziindschutzart Eigensicherheit ia“, Explosionsgruppe IIC und Tem-
peraturklasse T4.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

® 112G ExiallC T4 Gb
-40°C<T,=+85°C

Diese Ergianzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBExXUO4ATEX1182 vom 25.08.2004 giiltig.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deutschland

B +49 (0) 373138050 - & +49 (0) 373123650

Im Auftrag

sy

(Dr. Wagner) - Siegel -

Freiberg, 01.08.2013

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben
keine Gultigkeit.
Bescheinigungen durfen nur
unversndert weiterverbreitet
werden.

technt
Gmbil

(Kenn-Nr. 0637)
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

1] EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

according to Directive 94/9/EC, Annex llI
(Translation)

[2] Equipment and Protectiv Systems intended for use in Potentially Explosive Atmos-
pheres, Directive 94/9/EC

3] EC-Type Examination Certificate Number: IBEXUO4ATEX1182

[4] Equipment: Pressure-measuring transducer ADZ-SMX-10.0-...
[5] Manufacturer: ADZ NAGANO GmbH
(6] Address: GrenzstraBe 28 /H46

D-01109 Dresden

[7] This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this EC-Type
Examination Certificate.

[8] IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH, NOTIFIED BODY number 0637 in accordance with
article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23" March 1994, certifies that this equipment has been
found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and con-
struction of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex Il to
the Directive.

The examination and test results are recorded in the test report IB-04-3-280 of 25™ August 2004.

9] Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance
with EN 50014:1997+A1 +A2 and EN 50020:2002.

[10] If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to
special conditions for safe use specified under [17] in the schedule to this EC-Type Examination
Certificate.

[11] This EC-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified
equipment. If applicable, further requirements of this directive apply to the manufacture and supply
of this equipment.

[12] The marking of the equipment mentioned in [4] shall include the following:

€) 112G EExia lIC T4
-40°C<T,<85°C

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - D-09599 Freiberg
Tel.: 00493731 3805-0 - Fax: 00493731 23650

e
o~ -

. . . . : /'H.\".i'. 25 g, ; h
Authorised for certifications Explosion protection ),-’f & X0\ Freiberg, 25" August 2004
/.-’ 57 mE;U \2,\
) jrut fOr o\
! 5 \nl'u o | i X .
N perhel .} Certificates without signature and
| Sweh” = seal are not valid.
' "~
A

Certificates may only be duplicated
completely and unchanged. In
case of dispute, the German text
shall prevail.

/u el /Z s

(Prof. Dr.Redeker)

(ID no. 0637 )
Schedule
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(13]
(14]

[15]

(16]

(17]

(18]

Schedule

to the EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IBExUO4ATEX1182

Description of equipment

The Pressure-measuring transducer ADZ-SMX-10.0 serves for the transformation of a pressure
signal in intrinsic safe plants in a proportional electrical signal.

Electrical data

Ambient temperature range:  up -40 °C to +85 °C

Type name: ADZ-SMX-10.0-nnnnn-ds-e-g
nnnnn = pressure range to 2000 bar (in 0.1 bar of steps)
ds = pressure port, 01 to 10 ( 10 variants)
e = elect. connection, 1 to 7 ( plug connector or cable)
g = precision, 0 to 2 and 9 for special calibration
intrinsically safe circuit:
circuit diagram (PF1 to PF5) Ui = 30VvDC
l; = 50 mA
effective inner capacity Ci = 5nF
effective inner inductivity L = negligible

For the explanations with cable connection is Ci in addition = 300 pF/m and Li =1 pH/m
taking into account according to the available cable length.

Test report
The test results are recorded in the test report IB-04-3-280 of 25" August 2004. The test documents
are component the test report and listed there.

Summary of the Test Result:

The pressure-measuring transducer type ADZ-SMX 10.0-... fulfils the requirements of the Type of
protection Intrinsic Safety for an explosion-proof electrical apparatus for Equipment Group Il ,
Category 2 G, Explosion Group of IIC and Temperature Class T4.

Special conditions
none

Essential Health and Safety Requirements
Confirmed by norms (see [9]).

Freiberg, 25" August 2004

/{{ U,

(Prof. Dr. Redeker)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

(3]
[4]

(3]

6]

[7]

IBExU

1%t Addition to
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IBExUO4ATEX1182
according to Directive 94/9/EC, Annex llI

- Translation -

Equipment: Pressure-measuring transducer
Type ADZ-SMX-10.0-...

Manufacturer: ADZ NAGANO GmbH

Address according to IBEXUO4ATEX1182:
Grenzstralle 28 /H46
01109 Dresden

New Address Bergener Ring 43
01458 Ottendorf-Okrilla, Germany

Addition / Alteration
The only change compared to the already certified device relates to compliance with the current
standards and the corresponding Ex marking.

On the device no technical changes have been made.
All other parameters correspond to the basic certification.

Test Report
The proof of the explosion protection of the equipment mentioned in [2] is documented in the Test
Report IB-13-3-170/1 of 1 August2013. The test documents are part of the Test Report.

Test result

IBExU certifies that the equipment mentioned in [2] fulfils the in Annex Il of the Directive 94/9/EC
fixed Essential Health and Safety Requirements by compliance with EN 60079-0:2012 and
EN 60079-11:2012.

The equipment mentioned in [2] fulfils the requirements of explosion protection for Equipment
Group I, Equipment Category 2G, type of protection Intrinsic safety “ia”, Explosion Group IIC and
Temperature Class T4.

The marking must contain the following characteristics:

& Il 2G ExiallC T4 Gb
-40°C<T,<+85°C

This addition is only valid in combination with the EC-Type Examination Certificate
IBExXUO4ATEX1182 of 25 August 2004.

Institut fur Sicherheitstechnik GmbH

Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
™ +49 (0) 3731 3805-0 - +49 (0) 3731 23650

Authorized for certifications
- Explosion protection -

By order

TN\ GmbH completely and unchanged.
47,“, Kon In case of dispute, the German text

Freiberg, 1 August 2013

Certificates without signature and
seal are not valid.
technik Certificates may only be duplicated

shall prevail.

(Dr. Wagner) - Seal -

(Identification No. 0637)
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